
 

 
Westra OT-57-218 

50mm Konushochtöner 
Beschichtete Papiermembran, geschlossener Stahlkorb. 
Ersatz für div. Westra ST, BT, OT-57-xx8 Hochtöner.  

 Technische Daten:  
•  Belastbarkeit: 80 W-RMS / 100 W-Max*      

•  Impedanz: 8 Ohm  
•  Schalldruck: 88 dB  

•  Frequenzbereich: *6-20 kHz  
•  Resonanzfrequenz: 1250 Hz 

 Einbaumaße:  
•  Außendurchmesser: 58,5 x 58,5 mm 

•  Einbaudurchmesser: 52 mm  
•  Einbautiefe: 27,5 mm  
•  Frontstärke: 0,6 mm  
•  Gewicht: 0,1 kg 

* Leistungsangaben gemessen mit Frequenzweiche 12dB/Okt. 

 

 

 
 

Westra KW-160-1338 

16cm Tiefmitteltöner  
Technische Daten: 

Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max 
Impedanz: 8 Ohm 
Schalldruck: 88 dB 

Frequenzbereich: 45-4000 Hz (unbeschichtet)
Resonanzfrequenz fs: 48 Hz 

Gesamtgüte Qts: 0,44 
Äquivalentvolumen Vas: 30 l 

Einbaumaße: 
Außendurchmesser: 165 mm 
Einbaudurchmesser: 148 mm 

Einbautiefe (incl. Korb): 76 mm 
Korbrandhöhe: 4 mm 


